
N
ivel 2
3320

N
ivel losa techo

6320

A
ntetecho N

ivel 2
7320

N
ivel celosias

9402

N
ivel 10

N
ivel ventana superior

2720

N
ivel ventana

5720

A
ntetecho nivel 1

4320

J

4 m
²

C
ustodia

evidencia

2 m
²

S
H

. 10
31 m

²

E
spera y

circulación

A
islación lám

ina de
polietileno e: 0.3 m

m
.

R
ipio de 10 cm

, seg.
E

.E
.T.T.

E
stabilizado e: 20 cm

.

Terreno com
pactado

1.1%

1.1%

1.1%

1.1%

C
ielo m

odular de fibra m
ineral

610x610 cm
. En estructura

antisism
ica.

R
evestim

iento
cerám

ico de m
uro

15x60 cm
. Según

E.E.T.T. 5%

V
iga en acero según proyecto de

cálculo.
G

alvanizado por inm
ersión  en caliente

con
pintura protectora en caliente
im

prim
ante epóxico.

P
laca alum

inio tipo m
iniw

ave
de H

D
 e: 0,8 m

m
.

P
erforado  con pintura tipo

P
V

D
F2,

term
inación en polvo.

Losa de techo según proyecto de cálculo.

P
erfil acero según proyecto de cálculo.

G
alvanizado por inm

ersión  en caliente con
pintura protectora en caliente im

prim
ante

epóxico.

C
olum

na acero según proyecto
de cálculo.
G

alvanizado por inm
ersión  en

caliente con
pintura protectora en caliente
im

prim
ante epóxico.

C
ubierta plancha P

V
-6 acero galvanizado,

prepintado verde institucional.

P
avim

ento en porcelanato 30x60 cm
.
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M
uro horm

igó arm
ado según proyecto de cálculo.

V
ertical perfil sección cuadrada.

S
ugerida por cálculo.

D
istancia m

áxim
a entre apoyos: 1.20 m

t.

P
oliestireno expandido de alta densidad

e: 50 m
m

.

Term
inación exterior tipo STO

FIN
IS

H
 con refuerzo

de m
alla de vidrio entre capas

de pasta tipo STO
 adhesive.

C
ortagotera de PVC

 +
m

alla de fibra de vidrio
tipo STO

.

Term
inación exterior Pintura G

rado fino 1.0
tipo S

TO
 D

P
R

 Finish.

P
oliestireno expandido de alta densidad

e: 50 m
m

.

Term
inación exterior tipo STO

FIN
IS

H
 con refuerzo

de m
alla de vidrio entre capas

de pasta tipo STO
 adhesive.

P
oliestireno expandido de alta densidad

e: 50 m
m

.

Term
inación exterior tipo STO

FIN
IS

H
 con refuerzo

de m
alla de vidrio entre capas

de pasta tipo STO
 adhesive.

V
entana en term

opanel según proyecto
de eficiencia energética.

8.2%

Aislación térm
ica,

capa de celulosa
proyectada, de
100 m

m
.

E
stuco térm

ico 10 m
m

.

E
stuco térm

ico 10 m
m

.

E
stuco térm

ico 10 m
m

.

C
ostaneras P

erfil acero según proyecto de
cálculo.
G

alvanizado por inm
ersión  en caliente con

pintura protectora en caliente im
prim

ante
epóxico.

Forro de acero galvanizado
e:0,5 m

m
.

N
ivel 2

3320

N
ivel losa techo

6320

A
ntetecho N

ivel 2
7320

N
ivel 10

1

A
islación lám

ina de
polietileno e: 0.3 m

m
.

R
ipio de 10 cm

, seg.
E

.E
.T.T.

E
stabilizado e: 200 cm

.

Terreno com
pactado

P
avim

ento en
porcelanato según
E

.E
.T.T.

C
ielo de volcanita R

H
,

espesor 12,5 m
m

.

E
structura  tipo

volcom
etal o

equivalente técnico.

1.1%

1.1%

1.1%

Losa horm
igón arm

ado
según E

.E.T.T.

C
ortagotera

R
evestim

iento
cerám

ico de m
uro

15x60 cm
. Según

E.E.T.T.

R
evestim

iento
cerám

ico de m
uro

15x60 cm
. Según

E.E.T.T.

-170

C
ercha m

etalcon según
proyecto de cálculo.
Losa de techo según
proyecto de cálculo

C
ielo de volcanita R

H
,

espesor 12,5 m
m

.

E
structura  tipo

volcom
etal o

equivalente técnico.

5.2%

C
ostanera m

etálica según proyecto
de cálculo.

Forro de acero galvanizado
e:0,5 m

m
.

C
anal de aguas lluvias

de acero galvanizado

P
lancha O

S
B

 e:9,5 m
m

.
S

obre costaneras m
etálicas.

Fieltro asfáltico.

C
ubierta plancha P

V
-6 acero galvanizado,

prepintado verde institucional.

P
oliestireno expandido

de alta densidad
e: 50 m

m
.

Term
inación exterior tipo

S
TO

 FIN
IS

H
 con refuerzo

de m
alla de vidrio entre

capas de pasta tipo STO
adhesive.

Term
inación exterior

tipo S
TO

 FIN
ISH

 con
refuerzo
de m

alla de vidrio
entre capas de pasta
tipo S

TO
 adhesive.

P
oliestireno expandido

de alta densidad
e: 50 m

m
.

V
entana en term

opanel según
proyecto
de eficiencia energética.

V
entana en term

opanel
según proyecto
de eficiencia energética.
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R
adier  horm

igón arm
ado

según proyecto de cálculo.

A
islación térm

ica, capa de
celulosa proyectada, de 100
m

m
.

E
stuco térm

ico de 10 m
m

.

E
stuco térm

ico de 10 m
m

.

N
ivel 2
3320

N
ivel losa techo

6320

A
ntetecho N

ivel 2
7320

N
ivel 10

C
C

2

74 m
²

C
asino

87 m
²

D
orm

itorio PN
I

1.1%

1.1%

A
islación lám

ina de
polietileno e: 0.3 m

m
.

R
ipio de 10 cm

, seg.
E

.E
.T.T.

E
stabilizado e: 20 cm

.

Terreno com
pactado

C
ielo m

odular de fibra m
ineral

610x610 cm
. En estructura

antisism
ica.

Losa horm
igón arm

ado según
proyecto de cálculo.

P
avim

ento en porcelanato 60x60 cm
.

S
egún E

.E.T.T.

5%

C
ielo en volcanita, e:

12,5 cm
.

E
structura  tipo

volcom
etal o equivalente

técnico.

Losa de techo según proyecto  de
cálculo.

M
uro horm

igón arm
ado

según proyecto de
cálculo.

C
ercha m

etalcon según
proyecto de cálculo.

C
ostanera m

etálica según
proyecto de cálculo.

P
lancha O

S
B

 e:9,5 m
m

.
S

obre costaneras m
etálicas.

Fieltro asfáltico.

C
ubierta plancha PV-6 acero

galvanizado, prepintado verde
institucional.

P
avim

ento en porcelanato
60X60 cm

, según E.E.T.T.

Forro de acero
galvanizado e:0,5 m

m
.

P
oliestireno expandido

de alta densidad
e: 50 m

m
.

Term
inación exterior tipo

S
TO

 FIN
IS

H
 con refuerzo

de m
alla de vidrio entre

capas de pasta tipo STO
adhesive.

V
entana en term

opanel
según proyecto

de eficiencia energética.

Term
inación exterior

P
intura G

rado fino 1.0 tipo
S

TO
 D

PR
 Finish.

R
adier horm

igón arm
ado, según proyecto

de cálculo.

M
am

para exterior en term
opanel según

proyecto
de eficiencia energética.

Term
inación exterior tipo

S
TO

 FIN
IS

H
 con refuerzo

de m
alla de vidrio entre

capas de pasta tipo STO
adhesive.

C
ortagotera

P
avim

ento exterior en baldosa m
icrovibrada lisa,

30x30 cm
. M

odelo M
allorca G

ris de Budnik o
equivalente técnico.

A
islación térm

ica, capa de
celulosa proyectada, de 100

m
m

.

E
stuco térm

ico
e: 10 m

m
.

P
oliestireno expandido

e: 20 m
m

.
E

stuco  térm
ico

e: 10 m
m

.

N
ivel celosias

9402

J

P
LA

C
A

 ALU
M

IN
IO

 TIP
O

 M
IN

IW
A

VE
 D

E H
D

 e: 0,8m
m

P
E

R
FO

R
A

D
O

 N
°103 S

EG
Ú

N
 FA

B
R

IC
A

N
TE

. C
O

N
 PIN

TU
R

A TIPO
 PVD

F2-XL.
TER

M
IN

A
C

IÓ
N

 P
IN

TU
R

A
 E

N
 P

O
LV

O
. PE

N
D

IEN
TE 0,5%

 EN
 C

U
BIER

TA.
FO

R
R

O
 D

E C
O

R
O

N
AC

IÓ
N

 PAR
A PLAC

A
A

LU
M

IN
IO

 TIPO
 M

IN
IW

A
V

E
. e: 0,8m

m
P

IN
TU

R
A

 TIP
O

 P
V

D
F2-XL. TER

M
IN

AC
IÓ

N
P

IN
TU

R
A

 B
LAN

C
A EN

 PO
LVO

C
O

S
TA

N
E

R
AS PER

FIL A
C

ER
O

 SEG
Ú

N
C

ÁLC
U

LO
G

ALVA
N

IZA
D

O
 P

O
R

 IN
M

ER
C

IÓ
N

 EN
C

ALIE
N

TE C
O

N
 PIN

TU
R

A PR
O

TEC
TO

R
A

E
N

 C
A

LIE
N

TE
 IM

PR
IM

AN
TE EPÓ

XIC
O

TER
M

IN
A

C
IÓ

N
 E

S
M

A
LTE PO

LIU
R

ETAN
O

C
O

LO
R

 BLA
N

C
O

.

FIJA
C

IÓ
N

 TO
R

N
ILLO

 ALU
M

IN
IO

C
A

B
EZA

 PH
ILLIPS SEG

Ú
N

FAB
R

IC
AN

TE.

P
LA

C
A

 ALU
M

IN
IO

 TIPO
 M

IN
IW

AVE
D

E
 H

D
 e: 0,8m

m
P

ER
FO

R
A

D
O

 N
°103 S

EG
Ú

N
FAB

R
IC

A
N

TE
. C

O
N

 PIN
TU

R
A TIPO

P
V

D
F2.

TER
M

IN
A

C
IÓ

N
 P

IN
TU

R
A EN

 PO
LVO

.
P

E
N

D
IEN

TE
 0,5%

 E
N

 C
U

BIER
TA.

V
iga en acero según proyecto de cálculo.

G
alvanizado por inm

ersión  en caliente con
pintura protectora en caliente im

prim
ante

epóxico.

 V
ertical perfil sección cuadrada. Sugerida

por cálculo.
D

IS
TA

N
C

IA
 M

AX
IM

A C
O

STAN
ER

AS :
1.20 m

t.

A
ntetecho N

ivel 2
7320

1

N
ivel ventana

5720

C
ercha m

etalcon según
proyecto de cálculo.

Losa de techo según
proyecto de cálculo

C
ostanera m

etálica según proyecto
de cálculo.

Forro de acero galvanizado
e:0,5 m

m
.

C
anal de aguas lluvias de acero

galvanizado

P
lancha O

S
B

 e:9,5 m
m

.
S

obre costaneras m
etálicas.

Fieltro asfáltico.

Term
inación exterior tipo STO

FIN
IS

H
 con refuerzo

de m
alla de vidrio entre capas de

pasta tipo S
TO

 adhesive.

P
oliestireno expandido

de alta densidad
e: 50 m

m
.

V
entana según proyecto

de eficiencia energética.

E
structura  tipo volcom

etal o equivalente
técnico.

C
ielo de volcanita R

H
,

espesor 12,5 m
m

.

5.2%

1.1%

C
ortagotera

Aislación térm
ica, capa de celulosa

proyectada, de 100 m
m

.

E
stuco térm

ico e: 10 m
m

.

P
R

O
PIETAR

IO

C
O

N
TEN

ID
O

:

C
AR

AB
IN

ER
O

S
 D

E C
H

ILE

U
BIC

AC
IO

N

FEC
H

A
: M

AR
ZO

 2017

IN
S

. FIS
C

AL D
ISEÑ

O
A

R
Q

TO
.

A
R

Q
TO

.

D
IR

EC
TO

R
 R

E
G

IO
N

AL
R

EVIS
IO

N
0FO

R
M

A
TO

A
0

E
S

C
ALA

D
IB

U
JO

M
.C

.M

P
R

O
Y

EC
TO

C
O

M
U

N
A: Antofagasta

P
R

O
V

IN
C

IA
: A

ntofagasta

R
E

G
IO

N
: II R

egión de
A

ntofagasta

P
R

O
Y

E
C

TO
: SU

B
C

O
M

IS
AR

IA
 LA PO

R
TAD

A - AN
TO

FAG
ASTA

P
LA

N
O

JEFE U
N

ID
AD

 D
E

P
R

O
YEC

TO
S

A
R

Q
TO

.

O
BS

ER
VA

C
IO

N
ES

C
O

R
R

E
C

C
IO

N
 0

D
IR

EC
C

IO
N

 R
EG

IO
N

AL

A
R

Q
U

ITE
C

TO
:

M
O

N
IC

A ALVA
R

E
Z D

E O
R

O

C
O

N
S

TR
U

C
TO

R
A:

B
&C

O
BS

ER
VA

C
IO

N
ES:

D
irección: La N

iña 3211, Las C
ondes. Santiago.

(2) 2 895 04 28

D
irección:A

v. B
ilbao 880. P

rovidencia, Santiago.
02-23525300

D
IR

EC
C

IO
N

 D
E AR

Q
U

ITEC
TU

R
A

D
IR

E
C

C
IO

N
 R

E
G

IO
N

A
L D

E AN
TO

FAG
ASTA

N
O

R
TE

Indicadas

N

ISLA G
U

ZM
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A
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Escantillones

Escantillones

 1 : 20
Escantillón 1

1

 1 : 20
Escantillón 2

2

 1 : 20
Escantillón 3

3

 1 : 10
D

etalle 1
4

 1 : 10
D

etalle 2
5


